
备注
HM3-160单极双极断路器的其它技术参数和特点，请参阅HM3-160断路器。

导轨式

单极断路器导轨安装尺寸 双极断路器导轨安装尺寸
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注： √ 为标配附件；○ 为选配附件；－ 为不可选。



HM3-160单极双极塑料外壳式断路器

概述

HM3-160单极双极塑料外壳式断路器

安装和接线

上海精益电器厂有限公司采用了最新的科研成果，
应用新工艺和新技术，为丰富HM3塑料外壳式断路器的
产品线而开发了HM3-160单极双极塑料外壳式断路器

（以下简称断路器）。

该断路器适用于在电流不大于160A的情况下，只
对单相电流保护的特殊需要。 该断路器继承了HM3系
列断路器的一贯优点。 整个断路器采用模块化设计，

使断路器的整体性能及结构更趋完善；具有固定式和导
轨式两种安装方式。导轨式安装方式将更加方便用户对
断路器进行管理和控制。从固定式和导轨式安装方式的
转变极其方便（用选购件：导轨式安装附件）。

产品简介

技术性能及参数

安装位置及尺寸

型号及含义

H    M 3  - ① / ② / ③

产品品牌（黑猫牌）

极数(单极用1P，双极用2P表示)

额定电流 In

塑料外壳式断路器

壳架等级额定电流 Inm

设计代号

型号 HM3-160单极双极塑料外壳式断路器

壳架等级额定电流 Inm （A） 160

短路分断能力级别 单极 双极

额定电流 In （A） 12.5、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、160

额定工作电压 Ue （V） AC240V/50Hz AC400V/50Hz、DC250V 

额定绝缘电压 Ui （V） AC500V

额定冲击耐受电压 Uimp （kV） 6

极数 1 2

中性极额定电流 IN （A） 100%In

额定极限短路分断能力 Icu （kA）
AC50Hz  试验程序 O-CO 36（AC240V） 36（AC400V）、16（DC250V）

额定运行短路分断能力 Ics （kA）
AC50Hz   试验程序 O-CO-CO 25（AC240V） 25（AC400V）、16（DC250V）

额定短路接通能力Icm （峰值） kA 
AC50Hz 75.6 75.6

额定冲击耐受电压 Uimp （V） 6000 6000

介电性能 （V） 2500 2500

飞弧距离（mm） ≤50

过电流脱扣器 热磁式脱扣器

电寿命 次（数） 3000 2500

机械寿命 （次数） 17000 12500

总寿命（次数） 1500020000

安装形式 固定式、导轨式

使用类别 A

长（L） 120 120

宽（W） 30 60

高 （H） 70 70

外形尺寸（mm）

单极断路器安装尺寸

双极断路器安装尺寸

正常工作条件和正常安装条件

和HM3塑料外壳式断路器一致，请参看HM3塑料外壳式断

路器。

分类方式

按安装方式分可为固定式和导轨式；

按极数分可分为单极和双极；

按使用电流分可分为供直流使用和供交流使用1）

注：单极断路器只可使用在AC240V的情况下。

固定式


