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产品概述、特点、控制器型号及正常使用条件

概述

控制器型号 

— /

     由HA1，2，3万能断路器组成的自动电源转换系统（以下简称ATS）。主要用于交流50Hz，额定工作

电压为AC400V及额定工作电流至6300A的供电系统，可以完成两路电源之间的自动转换，以确保重要负载

可靠的运行。广泛应用于工矿、商业、金融、通讯、高科技等供电的场合。

     电源自动转换系统(简称ATS)由两台HA1，2，3系列万能式断路器、一套机械联锁、一个自动转换开

关控制器及连接导线(用户自行接线)组成。

特点

● 两台断路器之间有可靠的机械联锁装置和智能电气联锁双重保护；

● 具有实时检测断路器的运行状态、欠压、过压、断相的功能；

● 具有电源异常自动转换和报警功能；

● 工作可靠,抗干扰性能好。安装使用方便；转换速度快；

● 具有可选消防控制电路，当消防控制信号进入自动控制器后，两台断路器都进入分闸状态，控制器自

   动设置为闭锁状态，信号解除前控制器不再工作。

● 周围空气温度：上限值为+40℃，且24h内的平均温度不超过+35℃；下限值为-5℃；

● 湿度：最高温度+40℃时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，  

   例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施；

● 海拔：安装地点的海拔不超过2000m；

● 污染等级：3级；

● ATS的过电压安装类别：Ⅲ。

正常使用条件 

功能代号：

    R-自投自复(电网-电网)

    S-自投不自复(电网-电网，互为备用)

    F-发电机(电网-发电，自投自复)

控制器类型：A型（两进线系统-LED灯显示）

HA系列万能式断路器用电源转换控制器

 HAQ A 
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正常安装条件、功能及技术参数

HA0,1,2,3系列智能型万能式断路器自动电源转换系统

正常安装条件

● 用户应按照本公司提供的使用说明书要求进行安装；

● 控制器安装在柜体面板上，用户按本说明书P10的接线图用导线与两台断路器连接。

功能 HAQ-A/R HAQ-A/S HAQ-A/F 

电源指示 √ 

合闸指示 √ 

延时可调 √ 

手/自动可调 √ 

主用电源可调 √ 

自投自复 √ / √ 

自投不自复 / √ / 

失电检测 √ 

欠压检测 √ 

过压检测 √ 

缺相检测 √ 

发电机启动功能 / / √ 

消防切零闭锁 √ 

正常安装条件

项目 技术指标 

工作电压 交流电源 A1N1/A2N2 供电，电压范围 AC130V～270V 

功耗 ≤2W 

交流电压输入 三相四线 400V，50Hz 

交流电压测量范围 0-270V 

系统类型 电网-电网、电网-发电机 

欠压检测 
欠压转换值：任一相 U≤165V±2V 

返回电压值：三相 U均≥187V±2V 

过压检测 
过压转换值：任一相 U≥264V±2V 

返回电压值：三相 U均≤254V±2V 

延时调整时间 0～60s可调 

外形尺寸 142mm×122mm×70mm 

触头转换时间 ≤1.5s 

转换延时时间 ≤2s 

转换延时时间范围 1.5～61.5s 

返回转换延时时间范围 1.5～61.5s 
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面板说明

HA0,1,2,3系列智能型万能式断路器自动电源转换系统

面板功能

1. 指示灯

   “A电源/B电源”指示灯：A/B电源正常时常亮，电源异常时熄灭；

   “工作”指示灯：A/B电源侧断路器合闸时常亮，分闸时熄灭；

   “欠压”指示灯：A/B电源欠压时常亮，正常时熄灭；

   “过压”指示灯：A/B电源过压时常亮，正常时熄灭；

   “缺相”指示灯：A/B电源缺相时常亮，正常时熄灭；

   “自动”指示灯：控制器自动模式时常亮，手动模式时熄灭；

   “手动”指示灯：控制器手动模式时常亮，自动模式时熄灭。

2. 延时调节旋钮

   “A电源延时”旋钮：设定断路器由双分位置自动切换到A电源位置的延时时间；

   “B电源延时”旋钮：设定断路器由双分位置自动切换到B电源位置的延时时间。

3. 按键

   “自动/手动” 按键：设置控制器自动模式或手动模式；

   “A电源手动” 按键：手动模式下，单击该按键断路器由双分位切换到A电源位置；

                       自动模式下，按下该按键3s以上，控制器设置为A电源为主用电源，

                       控制器上A电源的欠压、过压、缺相三个指示灯闪亮；

   “B电源手动” 按键：手动模式下，单击该按键断路器由双分位切换到B电源位置；

                       自动模式下，按下该按键3s以上，控制器设置为B电源为主用电源，

                       控制器上B电源的欠压、过压、缺相三个指示灯闪亮；

   “复位手动”  按键：手动模式下，单击该按键断路器切换到双分位置。
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HA0,1,2,3系列智能型万能式断路器自动电源转换系统

1.自动、手动转换

     按照本说明书P  页接线完成后通电，单击控制器面板上的 自动/手动 按键，控制器上对应的“自

动”指示灯或“手动”指示灯会点亮，显示当前控制器的工作模式状态。

2.手动模式的操作：

3.自动模式的操作：

    自动模式时，控制器根据功能模式及供电状况自动完成“两路电源之间”的转换。

    自动模式下自动转换控制器有三种不同的操作功能模式供用户选择，即“R”功能（：电网-电网自投

自复）、“S”功能（电网-电网自投不自复）、“F”功能（电网-发动机自投自复）。

    a)“R”功能（电网-电网自投自复）：A/B两路电源都正常时，转换至A电源供电；A电源不正常而B电

       源正常时，切断A电源转换至B电源；A电源恢复时，切断B电源再自动转换至A电源，两路电源都不

       正常，断路器处于双分位置。

    b)“S”功能（电网-电网自投不自复）：A/B两路电源都正常时，转换至A电源供电；A电源不正常而B

       电源正常时，切断A电源转换至B电源；A电源恢复时，开关不动作，只有B电源不正常时，切断B电

       源再自动转换至A电源，两路电源都不正常，断路器处于双分位置。

    c)“F”功能（电网-发动机自投自复）：A电源正常时，B电源电动机不启动，转换至A电源供电， A

       电源不正常时，切断A电源，延时约3s发出发电机启动信号，发电机输出达到正常时，转换至B电

       源，A电源恢复时，撤销发电机启动信号，切断B电源再转换至A电源，两路电源都不正常时，断路

       器处于双分位置。

注：1.以上的“R”和“S”功能操作描述是以默认A电源为主用电源，如果用户设置B电源为主用电源只需

      将以上“A电源”和“B电源”内容互换即可。

    2.“F”功能时，无论将A电源或B电源设置为主电源，转换顺序不变，即电网正常后，使用电网电源，      

      发电机停用。

1. 单击  复位手动  按键断路器切换到双分位置；

2. 单击  A电源手动 按键断路器由双分位切换到A电源位置；

3. 单击  复位手动  按键断路器切换到双分位置；

4. 单击  B电源手动 按键断路器由双分位切换到B电源位置；

5. 单击  复位手动  按键断路器切换到双分位置。
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使用方法

HA0,1,2,3系列智能型万能式断路器自动电源转换系统

2.1  HAQ-A/R、S、F型自动转换控制器的转换功能的逻辑图如下
     (以A电源为主用电源为例说明)：

“R”型（自投自复） “S”型（自投不自复）
  

A 电源正常供电-----A 闭合，B断开             A 电源正常供电-------A 闭合，B 断开 

A 电源故障                                    A 电源故障 

  A 电源切断  -----A 断开，B断开               A 电源切断  -------A 断开，B断开 

B 电源正常,延时 0～60s                         B 电源正常,延时 0～60s 

B 电源投入供电-----A 断开，B闭合             B 电源投入供电-------A 断开，B闭合 

A 电源恢复正常                                A 电源恢复正常 

_ B 电源切断  -----A 断开，B断开             B 电源继续供电-------A 断开，B闭合 

延时 0～60s,A 电源投入供电                     B 电源故障 

A 电源投入供电-----A 闭合，B断开               B 电源切断  -------A 断开，B闭合 

延时 0～60s,A 电源投入供电 

A 电源投入供电-------A 闭合，B 断开 

“F”型（发电机）

  

A 电源正常供电-------A 闭合，B断开   

A 电源故障                   发电机启动信号（F、F2 延时 3s 接通） 

  A 电源切断  -------A 断开，B断开         发电机启动  

发电机输出达到正常值，延时 0～60s 

发电机投入供电-------A 断开，B闭合 

A 电源恢复正常               发电机停机信号（F、F2 复位为断开） 

发电机电源切断-------A 断开，B断开-------- 发电机停机 

延时 0～60s,A 电源投入供电 

A 电源投入供电-------A 闭合，B断开 

 



使用方法及接线端子说明
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HA0,1,2,3系列智能型万能式断路器自动电源转换系统

4.消防控制功能：

    接通端子R1、R2，可使控制器处于禁止闭锁状态，这时A/B电源的欠压、过压、缺相及手动或自动指

示灯闪亮。

a) 在手动模式时，接通端子R1、R2 的瞬间相当于按了一次复位手动键，使两台断路器处于分闸状态，然

   后控制器转换程序就处于禁止闭锁状态，这时无论按A电源手动按钮、B电源手动按钮，还是回到自动

   模式，控制器都不响应。

b) 在自动模式时，接通端子R1、R2的瞬间也是使两台断路器处于分闸状态，然后进入禁止闭锁状态而不

   对外部条件做出响应。这时哪怕使控制器回到手动模式，控制器都不响应。

c) 切断两路电源后，接通的端子R1、R2使控制器处于禁止状态，可以避免误操作给检修人员带来危险。

接线端子说明

     R1、R2：消防强切控制输入，当消控中心提供无源信号，短接控制器上R1、R2接点，可使断路器强

制切换到断电位置，使负载断电；控制器处于禁止状态，当消防信号取消时，开关自动转换(R1、R2只能

接无源触点，否则会导致控制器损坏)；

     F、F1、F2：发电机启动和关闭信号，F为共同点，F1为常开点，主电源正常时闭合；F2为常闭点，

主电源不正常时，延时约3s闭合；

     K1、K2、K3、K4：预留端子；

     A1、B1、C1、N1：接A电源三相四线，若是三相三线，则N1接地；

     S1、S2：监测A电源断路器合分闸情况(接断路器辅助开关的常开触点)；

     M1、GN、T1：控制A电源断路器的合分闸状态，M1接A电源断路器的合闸回路一端，另一端接GN,T1接

A电源断路器分闸回路一端，另一端接GN；

     A2、B2、C2、N2：接B电源三相四线，若是三相三线，则N2接地；

     S3、S4：监测B电源断路器合分闸情况(接断路器辅助开关的常开触点)；

     M2、GN、T2：控制B电源断路器的合分闸状态，M2接B电源断路器的合闸回路一端，另一端接GN,T2接

A电源断路器分闸回路一端，另一端接GN；

 

S4 S3 M2 T2 T1 M1 S2 S1N2 C2 B2 A2 N1 C1 B1 A1

K1K2K3K4F1FF2R1R2
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产品安装及开孔尺寸

HA0,1,2,3系列智能型万能式断路器自动电源转换系统

机械联锁安装

    用户根据《HA1,2,3万能式断路器机械联锁安装使用说明书》要求，将两台HA1,2,3断路器固定在适当

位置，两台断路器之间安装好机械联锁（注意软钢丝绳自然平滑），控制器装在柜体面板上，控制器通过

2根电缆或导线和两台断路器本体连接。如图示。

    加装机械联锁装置后，两台断路器之间距离不超过1.6米。各规格螺栓、垫圈、螺母固定时如下图所

示位置上（除用户自行安装整套联锁装置，一般出厂时如果订单有要求的都已经装好，用户只需连接软钢

丝绳的另一端即可）。

    两台断路器准确加装机械联锁装置后，能保证两台断路器不能同时供电。使用一台供电时，另一台不

能合闸操作，必须先使前一台断路器分闸，后一台断路器才能合闸，并且保证两台断路器不会有瞬时同时

接通现象。当联锁的两台断路器均处于分闸状态时，可任选其中任一台合闸。



产品安装及开孔尺寸、维护和报废处理方法
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HA0,1,2,3系列智能型万能式断路器自动电源转换系统

控制器安装

用户安装板开孔尺寸

维护

● 应定期检查控制器上的指示灯是否与系统运行状态一致。

● 应定期测试控制器操作顺序是否正常，特别是系统发生两路失电的情况。

检查的内容： 1.控制器的固定螺钉是否松动；

       2.控制器的各薄膜开关按动是否清楚响应；

       3.控制器的各接插端子和接线螺钉是否有松动；

             4.对产品质量实行三包，自发票开出日起18个月内本产品如有任何质量问题，可免费包

               修；若属用户使用不当而产生的损坏，则以成本价优惠收费。

本ATS均采用分体式安装方式，控制器外形及的柜体面板开孔尺寸如下：

报废

    在当本产品生命周期结束（产品失去使用价值）后，其DMC、线路板等影响环境污染的零部件废品处

置应符合国家相关法律法规要求。
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产品电气接线图 

HA0,1,2,3系列智能型万能式断路器自动电源转换系统
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                      订货须知
HA0,1,2,3系列智能型万能式断路器自动电源转换系统

订货须知

● 系统由二台断路器和一台控制器和一套机械联锁组成

● 两台断路器为HA1，2，3系列万能式断路器且需加装欠压脱扣器，所有附件的控制电压必须为AC220V,如果

   需要加装其它附件请参照HA1，2，3系列产品附件表进行选装，订购时请注明。

● 订购时请注明每一台组成断路器的壳架等级额定电流；

● 订购时请注明每一台组成断路器的极数；

● 订购时请注明每一台组成断路器的额定工作电流；
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